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Присоединительные размеры, дюйм Скоба Материал Артикул
1”

М
ет

ал
л Крышка — синий поли-

пропилен с латунными 
резьбовыми вставками, 

корпус — прозрачный SAN

50573
1/2” 50506
3/4” 50507

Присоединительные размеры, дюйм Скоба Материал Артикул
1”

М
ет

ал
л Крышка — полипропилен 

с латунными резьбовы-
ми вставками, корпус — 

прозрачный SAN

90052
1/2” 90050
3/4” 90051

Корпус AQUA SL10”
Технические характеристики:
Максимальная рабочая температура ...............................40 °С
Габаритные размеры (высота/ширина) ............................294/122 мм 
Максимальное рабочее давление ......................................7 атм.
Модификация .........................................................................FP3
Производство: Италия

Корпус SL10”Технические характеристики:
Максимальная рабочая температура ...............................40 °С
Габаритные размеры (высота/ширина) ............................ 350/130 мм 
Максимальное рабочее давление ......................................7 атм.
Производство: Россия

Присоединительные размеры, дюйм Скоба Материал Артикул

1/2” – 3/4”
Пластмассовая скоба Корпус и 

крышка 
— белый 
полипро-

пилен, 
ниппели в 
комплекте

50562
1/2” 50502
3/4” 50571
1/2”

Металлическая скоба
50529

3/4” 50530

1/2”
Пластмассовая скоба, 

запрессованные 
латунные вставки

50544

Гарантия 
3 года

Корпус FH017 SL10”
Технические характеристики:
Максимальная рабочая температура ...............................40 °С
Габаритные размеры (высота/ширина) ............................294/122 мм 
Максимальное рабочее давление ......................................7 атм.
Модификация .........................................................................FP3
Производство: Китай

Корпус SL10” (Иней)

Технические характеристики:
Максимальная рабочая температура ...............................40 °С
Габаритные размеры (высота/ширина) ............................350/130 мм 
Максимальное рабочее давление ......................................7 атм.
Производство: Россия

Присоединительные размеры, дюйм Скоба Материал Артикул
1/2” Пластмассовая 

скоба, латунные 
ниппели

Крышка — си-
ний полипро-
пилен, корпус 
— прозрачный 

SAN

50531
3/4” 50534
1/2”-3/4” 50533
1/2” Без ниппелей 50532
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КОРПУСА SLIM LINE 20”
Корпус SL20” 

Корпус H10B SL10” 

Технические характеристики:
Максимальная рабочая температура ...............................40 °С
Габаритные размеры (высота/ширина) ............................570/130 мм 
Максимальное рабочее давление ......................................7 атм.
Производство: Тайвань

Технические характеристики:
Максимальная рабочая температура ...............................40 °С
Габаритные размеры (высота/ширина) ............................294/122 мм 
Максимальное рабочее давление ......................................7 атм.
Модификация .........................................................................FP3
Производство: Китай

КОРПУСА BIG BLUE 10”

Корпус фильтра Гейзер Тайфун BB10”

• Простая замена картриджа: слив для горячей воды. 
• Клапан для сброса воздуха. 
Технические характеристики:
Максимальная рабочая температура ...............................95 °С
Габаритные размеры (высота/ширина) ............................370/200 мм 
Максимальное рабочее давление ......................................7 атм.
Производство: Россия

Корпус ВВ10”

Технические характеристики:
Максимальная рабочая температура ...............................40 °С
Габаритные размеры (высота/ширина) ............................350/185 мм 
Максимальное рабочее давление ......................................7 атм.
Производство: Россия

Присоединительные размеры, дюйм Скоба Материал Артикул
1”

М
ет

ал
л

Крышка — синий поли-
пропилен с латунными 
резьбовыми вставка-
ми, корпус — прозрач-
ный SAN

50675
1/2” 50673
3/4” 50674

Присоединительные размеры, дюйм Скоба Материал Артикул
1/2”

М
ет

ал
л

Крышка — черный поли-
пропилен в комплекте с 
латунными ниппелями, 
корпус — синий полипро-
пилен

50519
3/4”

50520

Присоединительные 
размеры, дюйм Скоба Материал Латунные 

ниппели Артикул

1”

М
е

-
та

лл

Крышка — черный поли-
пропилен в комплекте, кор-
пус — синий полипропилен

+ 50539
1” - 50686

Присоединительные размеры, дюйм Скоба Материал Артикул
1” Металл Крышка и корпус – 

нержавеющая сталь 50647
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КОРПУСА BIG BLUE 20”

Корпус BB20”
Технические характеристики:
Максимальная рабочая температура ...............................40 °С
Габаритные размеры (высота/ширина) ............................600/185 мм 
Максимальное рабочее давление ......................................7 атм.
Клапан для сброса воздуха. 
Производство: Россия

Корпус фильтра Тайфун BB20”

• Простая замена картриджа: слив для горячей воды. 
• Клапан для сброса воздуха. 
Технические характеристики:
Максимальная рабочая температура ...............................95 °С
Габаритные размеры (высота/ширина) ............................640/200 мм 
Максимальное рабочее давление ......................................7 атм.
Производство: Россия

Корпус ВВ10”

Технические характеристики:
Максимальная рабочая температура ...............................40 °С
Габаритные размеры (высота/ширина) ............................350/185 мм 
Максимальное рабочее давление ......................................7 атм.
Клапан для сброса воздуха. 
Производство: Россия
Присоединительные 

размеры, дюйм Скоба Материал Латунные 
ниппели Артикул

1” Металл Крышка - полипропи-
лен, корпус - SAN

+ 50685
1” - 50687

Присоединительные 
размеры, дюйм Скоба Материал Латунные 

ниппели Артикул

1” Металл Крышка и корпус - по-
липропилен

+ 50540
1” - 50688

Присоединительные размеры, дюйм Скоба Материал Артикул
1” Металл Крышка и корпус – 

нержавеющая сталь 50648
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ФИЛЬТРЫ С ПОЛИФОСФАТНОЙ ЗАГРУЗКОЙ

Используются для защиты стиральных и посудомоечных машин. 
Фильтры изготовлены из прочного пластика и легко устанавливаются 
на магистраль холодной воды.
Фильтр с полифосфатной загрузкой:
• снижает образование известковых отложений (накипи);
• продлевает срок службы стиральных и посудомоечных машин; 
• снижает потребление электроэнергии;
• снижает расход моющих средств;
• обеспечивает бережную стирку (белье становится мягче без приме-

нения специальных моющих средств);
• связывает растворенное железо, предотвращая появление желтых 

разводов на белье.
Прозрачный корпус фильтра позволяет контролировать работоспо-

собность системы. При растворении полифосфата более чем на поло-
вину необходимо заменить наполнитель.
Рекомендуемый срок замены - 1 раз в год вне зависимости от количе-
ства оставшейся загрузки.
Производство: Россия
Артикул: 32063

1ПФ

1ПФД

СМЕННАЯ ЗАСЫПКА ГЕЙЗЕР-1ПФ

Используется для защиты бойлеров и водонагревателей от накипи 
Производство: Россия
Артикул: 32072

Производство: Россия
Артикул: 25078

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ!
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МАГИСТРАЛЬНЫЕ ФИЛЬТРЫ СО СМЕННЫМИ КАРТРИДЖАМИ

Модель
Присоеди-
нительный 

размер

Производитель-
ность, (рекоменду-

емая/  
пиковая, м³/ч)

Корпус
Картридж

Габаритные раз-
меры, (высота/  

диаметр, мм)
Артикул

Название Материал

Для холодной воды (до 40 °С)

Хит 3/4” 2
крышка - 

поли пропилен, 
корпус - SAN

сетка  
100 мкм 32585

1П 1/2” 0,6/0,9 SL 10”
(белый)

поли пропилен  
с латун.  

вставками
РР5 350/130 32071

1П (пластмас-
совая скоба)

1/2”

0,6/0,9 SL 10”
(белый) поли пропилен РР5 350/130

32001

3/4” 32058

1/2”-3/4” 32057

1П  
(металлическая 
скоба)

1/2”

0,6/0,9 SL 10”
(белый) поли пропилен РР5 350/130

32003

3/4” 32005

1/2”-3/4” 32004

1П  
(прозрачный)

1/2”

0,6/0,9 SL 10”
(Иней)

крышка - 
поли пропилен, 
корпус - SAN

РР5 350/130

32007

1/2”-3/4” 32008

3/4” 32009

 Джамбо 10 1” 1,2/1,8 BB10” поли пропилен РР5 350/185 32024

 Джамбо 20 1” 2,4/3,6 BB20” поли пропилен РР5 600/185 32034

Для холодной и горячей воды (до 95°С)

1Г Мех
1/2”

0,6/0,9 SL 10”
(черный)

полиамид  
с ниппелями

ПФМ-Г 32010

3/4” ПФМ-Г 32011

Тайфун
1/2”

0,6/0,9 Тайфун SL 
10” нерж. сталь ПФМ-Г 370/130

32069

3/4” 32073

Тайфун 1” 1,2/1,5 Тайфун BB 
10” нерж. сталь Арагон-3 370//185 32066

Тайфун 1” 2,4/3 Тайфун BB 
20” нерж. сталь Арагон-3 620/185 32067

Внешний вид фильтров соответствует внешнему виду корпусов (см. стр. 18-21)

Готовое решение: корпус+картридж
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СМЕННЫЕ ФИЛЬТРОЭЛЕМЕНТЫ,
АКСЕССУАРЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

КАРТРИДЖИ АРАГОН 

Арагон — картридж для комплексной очистки воды от вредных примесей: солей жесткости, 
железа, марганца, тяжелых металлов, хлора и органических соединений . Материал Арагон 
полностью удаляет из воды микроорганизмы (бактерии, цисты бактерий) . Дополнительная 
бактериостатическая защита достигается введением в полимер по особой технологии сере-
бра в металлической несмываемой форме . 
Уникальное свойства материала Арагон:
• Самоиндикация ресурса - уменьшение напора чистой воды в кране указывает на необхо-

димость замены или регенерации картриджа .
• Антисброс – все отфильтрованные примеси необратимо задерживаются в лабиринтной 

структуре картриджа .
• Регенерация – восстановление фильтрующих свойств картриджа в домашних условиях 

значительно увеличивает его ресурс .
Арагон М – картридж для мягкой воды . Картридж полностью удаляет вредные примеси, но 
при этом сохраняет полезные соли кальция . В картридж можно дополнительно установить 
дозатор микроэлементов В(Са) .  
Арагон – картридж для железистой воды . Используется особая форма материала для уда-
ления железа и корректировки рН . 
Арагон 2 – картридж для жесткой и железистой воды . Композитный картридж на основе ма-
териала Арагон и ионообменной смолы значительно увеличивает ресурс по удалению солей 
жесткости, марганца, железа (растворенного и коллоидного) и тяжелых металлов (кадмия, 
свинца и др .) . 

СМЕННЫЙ ФИЛЬТРОЭЛЕМЕНТ АРАГОН ДЛЯ НАСАДОК НА КРАН

Технические характеристики:
Температура очищаемой воды ...........................................4–95 °С
Эффективная пористость ...................................................0,1–0,5 мкм
Размеры (высота/диаметр) .................................................125/18 мм
Артикул: 30050

КАРТРИДЖИ АРАГОН, АРАГОН 2

Технические характеристики:
Температура очищаемой воды ...........................................4–95 °С 
Типоразмеры Арагон, Арагон 2 (высота/диаметр) .........250/73 мм
Используется в корпусах евростандарта 10” с переходной муфтой И или В.

Условная производительность*, л/мин 

Арагон 2 Арагон, Арагон-М, Арагон-Ж, 
Арагон-ЕМ, Арагон-ЕЖ

2-5 2-5
6-15 6-8 (0,4 мкм**)

9-11
12-25
>25

* В зависимости от пористости, при давлении 0,5 
атм
** Согласно измерениям IFTS, Франция

Маркировка: X (1) (2) , где
X – модификация: Ара-
гон-М, Арагон-ЕМ, Ара-
гон-Ж, Арагон-ЕЖ, Арагон, 
Арагон 2 
(1) – длина картриджа: 10”; 
(2) – условная производи-
тельность (л/мин), измерен-
ная при давлении 0,5 атм;  
Е – евростандарт. 
Картриджи с литерой Е 
предназначены для уста-
новки в корпуса евростан-
дарта.
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Технические характеристики:
Температура очищаемой воды ...........................................4–95 °С 
Типоразмеры (высота/диаметр)  ........................................250/73 мм
Используется в корпусах евростандарта 10” с переходной муфтой И или В.

Технические характеристики:
Температура очищаемой воды ...........................................4–95 °С 
Эффективная пористость ...................................................1–2 мкм
Производительность, л/мин
ВВ10» .........................................................................................20-25
ВВ20» .........................................................................................40-50
Типоразмеры (высота/диаметр) 
ВВ10" .........................................................................................250/114 мм
ВВ20" .........................................................................................508/114 мм

КАРТРИДЖ АРАГОН 3

Картридж Арагон 3 используется в фильтрах Гейзер Тайфун.  Подходит к любым корпусам международ-
ного стандарта 10ВВ и 20ВВ. Комбинированный картридж из материала Арагон-Ж и  карбон-блока.

Позволяет выполнить комплексную очистку холодной и горячей воды.
Преимущество картриджа Арагон 3:
• Высокая производительность
• Большая фильтрующая поверхность
• Повышенный ресурс

КАРТРИДЖ АРАГОН-БИО

Картридж Арагон-Био не имеет аналогов в мире. Удаляет бактерии и вирусы без применения биоцидных 
добавок.  

Фильтр Гейзер-БИО рекомендован для доочистки и дообеззараживания водопроводной воды ФГБУ НИИ 
экологии человека и гигиены Окружающей Среды им. А. Н. Сысина Минздравсоцразвития России.

Название Стандарт Ресурс, м³ Назначение Артикул

Арагон-М БИО SL 10” до 7 для мягкой воды 30057
Арагон-Ж БИО SL 10” до 7 для жесткой воды 30058
Арагон 2 БИО SL 10” до 7 для жесткой воды 30059

Название Стандарт Ресурс, м³ Назначение Артикул

Арагон 3 ВВ 10” до 30 для воды любого типа 30054
Арагон 3 ВВ 20” до 60 для воды любого типа 30056

Центр микробиологических исследований Университета г. 
Феррара, Италия, 2012
Уничтожение вирусов в питьевой воде на 99,999%. Соответствие 
нормам Европейского союза UNI EN 14476

Институт Микробиологии Пастера, Франция
Подтверждено удаление из воды на 99,999%:   полиовирусов, 
ротавирусов,  вируса  гепатита А,  сальмонеллы и  легионеллы. 
Стандарт XP T90-451, Франция, АВГУСТ 2014
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L
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КАРТРИДЖ АРАГОН 3 ЭКО

Картридж Арагон 3 Эко – композитный картридж для очистки 
питьевой воды на основе Арагон-Ж  и карбон-блока. Используется в 
фильтре Гейзер-Эко
Технические характеристики:
Температура очищаемой воды ...........................................4-95 °С
Типоразмеры (высота/диаметр), мм .................................170 /115
Производительность ............................................................ 3,6 л/мин                     
Ресурс ....................................................................................... 12000 литров
Артикул: 30060

КАРТРИДЖИ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ

Картриджи применяются для очистки воды от взвешенных частиц и нерастворимых при-
месей . Это простой и эффективный способ защиты сантехники и бытовой техники . 

Степень очистки определяется размерами пор в картридже . В картриджах применяются: 
нержавеющая сетка (серия СНК), вспененный полипропилен (серия ПФМ, ЭФМ, РР), полипро-
пиленовый шнур (серия PPY, PYP, WP) .

Серия PPY Картриджи серии PPY предназначены для очистки воды от нерас-
творимых примесей. Изготовлены из полипропиленового шнура. Име-
ют большую грязеемкость, чем другие осадочные картриджи. Не под-
лежат восстановлению и регенерации.

Технические характеристики:
Температура очищаемой воды  ....................................4–40 °С
Типоразмеры (высота/диаметр) ...................................SL 10” и 20” (63 мм)
..............................................................................................ВВ 10” и 20” (114 мм)
Пористость ........................................................................5 ,10 , 25 мкм
Маркировка: PPY5 — XX (1), где XX — типоразмер: SL, ВВ; 
(1) — длина картриджа: 10”, 20”.
Производство: Россия

Название Стандарт Ресурс, м³ Артикул

PPY5

SL 10” 20 28048
ВВ 10” 80 28050
SL 20” 40 28153
ВВ 20” 160 28051

PPY10

SL 10” 25 28053
ВВ 10” 100 28056
SL 20” 50 28079
ВВ 20” 200 28058

PPY25

SL 10” 50 28055
ВВ 10” 200 28057
SL 20” 100 28080
ВВ 20” 400 28042

КАРТРИДЖИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО ПОЛИПРОПИЛЕНА
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Серия ПФМ, ЭФМ

Картриджи серий ЭФМ и ПФМ предназначены для очистки воды от нерастворимых примесей. В отличие 
от РР имеют градиентную пористость: диаметр поры уменьшается при движении воды внутрь картриджа, 
благодаря чему работает весь объем фильтрующего материала. Картриджи имеют модификации для горя-
чей воды (ПФМ Г и ЭФМ Г). Не подлежат восстановлению и регенерации.

Технические характеристики:
Температура очищаемой воды
(картриджи ЭФМ и ПФМ для холодной воды)  ........... 4–50 °С
(картриджи ЭФМ Г для горячей воды) .........................4–95 °С
Типоразмеры (высота/диаметр)  ..................................SL5”,10” и 20” (67 мм)
..............................................................................................ВВ 10” и 20” (114 мм)
Пористость, мкм ..............................................................1/0,5, 5/0,5, 5/1,
                                                                                                           10/5, 20/10
Маркировка: Название серии (1)- XX (2), где
(1) — пористость: 1/0,5, 5/0,5, 5/1,10/5, 20/10; 
XX — типоразмер: SL, ВВ;
(2) — длина картриджа в дюймах: 5”, 10”, 20”
Производство: Россия

Название Стандарт Ресурс, м³ Артикул
ПФМ 1/0,5

SL 10”

15 28214
ПФМ 5/1 20 28215
ПФМ 10/5 50 28253
ПФМ 20/10 100 28216
ПФМ 1/0,5

SL 20”

30 28217
ПФМ 5/1 40 28218
ПФМ 10/5 100 28219
ПФМ 20/10 200 28220
ПФМ 1/0,5

ВВ 10”

60 28221
ПФМ 5/1 80 28222
ПФМ 10/5 200 28223
ПФМ 20/10 400 28224
ПФМ 1/0,5

ВВ 20”

120 28225
ПФМ 5/1 160 28226
ПФМ 10/5 400 28227
ПФМ 20/10 800 28228
ПФМ-Г 1/0,5

SL 10”

15 28229
ПФМ-Г 5/1 L 20 28230
ПФМ-Г 10/5 50 28231
ПФМ-Г 20/10 100 28232
ПФМ-Г 1/0,5

SL 20”

30 28233
ПФМ-Г 5/1 40 23234
ПФМ-Г 10/5 100 28235
ПФМ-Г 20/10 200 28236
ПФМ-Г 1/0,5

ВВ 10”

60 28237
ПФМ-Г 5/1 80 28238
ПФМ-Г 10/5 200 28239
ПФМ-Г 20/10 400 28240
ПФМ-Г 1/0,5

ВВ 20”

120 28241
ПФМ-Г 5/1 160 28242
ПФМ-Г 10/5 400 28243
ПФМ-Г 20/10 800 28244
ПФМ-Ag 10/5 50 28268

Название Стандарт Ресурс, м³ Артикул
ЭФМ 1/0,5

SL 10”

15 26005
ЭФМ 5/1 20 26007
ЭФМ 10/5 50 26008
ЭФМ 20/10 100 26009
ЭФМ 1/0,5

SL 20”

30 26010
ЭФМ 5/1 40 26012
ЭФМ 10/5 100 26013
ЭФМ 20/10 200 26014
ЭФМ 1/0,5

ВВ 10”

60 26014
ЭФМ 5/1 80 26017
ЭФМ 10/5 200 26018
ЭФМ 20/10 400 26019
ЭФМ 1/0,5

ВВ 20”

120 26020
ЭФМ 5/1 160 26022
ЭФМ 10/5 400 26023
ЭФМ 20/10 800 26024
ЭФМ-Г 1/0,5

SL 10”

15 26025
ЭФМ-Г 5/1 20 26027
ЭФМ-Г 10/5 50 26028
ЭФМ-Г 20/10 100 26029
ЭФМ-Г 1/0,5

SL 20”

30 26030
ЭФМ-Г 5/1 40 26032
ЭФМ-Г 10/5 100 26033
ЭФМ-Г 20/10 200 26034
ЭФМ-Г 1/0,5

ВВ 10”

60 26035
ЭФМ-Г 5/1 80 26037
ЭФМ-Г 10/5 200 26037
ЭФМ-Г 20/10 400 26039
ЭФМ-Г 1/0,5

ВВ 20”

120 26040
ЭФМ-Г 5/1 160 26042
ЭФМ-Г 10/5 400 26043
ЭФМ-Г 20/10 800 26044
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Технические характеристики:
Температура очищаемой воды .....................................4–40 °С
PYP/S ...................................................................................4–95 °С
Максимальное рабочее давление ................................6,3 атм
Максимальный перепад давления ...............................1,5 атм
Типоразмеры (высота/диаметр) ...................................SL 10”
Пористость ........................................................................5 мкм
Маркировка: PYP/ X5 — (1), где X — тип картриджа; W — для холодной 
воды, S — для горячей воды; (1) — длина картриджа: 10”, 20” 
Производство: Италия

Название Стандарт Ресурс, м³ Артикул

PYP/W5 SL 10” 60 28046
PYP/S5 SL 10” 60 28130

Серия РР

Картриджи серий РР предназначены для очистки воды от нерастворимых примесей.  Не подлежат вос-
становлению и регенерации.
Технические характеристики:
Температура очищаемой воды .....................................4–40 °С
Типоразмеры (высота/диаметр) ...................................SL 10” и 20” (63 мм), ВВ 10” и 20” (114 мм)
Пористость ........................................................................5 мкм
Маркировка: РР 5 – XX (1), где (1) — пористость; XX — типоразмер: SL, ВВ;
(2) — длина картриджа в дюймах: 10”, 20”
Производство: Россия

Название Стандарт Ресурс, м³ Артикул

PP1

SL 10” 15 28210
ВВ 10” 60 28073
SL 20” 30 28075
ВВ 20” 120 28074

РР5

SL 10” 20 28010
ВВ 10” 80 28012
SL 20” 40 28011
ВВ 20” 160 28013

PP10

SL 10” 25 28211
ВВ 10” 100 28076
SL 20” 50 28078
ВВ 20” 200 28077

PP25

SL 10” 50 28212
ВВ 10” 200 28208
SL 20” 100 28254
ВВ 20” 400 28209

PP50

SL 10” 100 28248
ВВ 10” 400 28249
SL 20” 200 28252
ВВ 20” 800 28250

Серия PYP

Картриджи серии PYP предназначены для очистки воды от нерастворимых примесей. Изготовлены из по-
липропиленового шнура с пластиковым (PYPW) или металлическим (PYP/S) сердечником. Имеют большую гря-
зеемкость, чем другие осадочные картриджи. Не подлежат восстановлению и регенерации.
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Серия СФЭ

Для удаления из горячей и холодной воды механических примесей. 
Изготовлен из полипропиленовой нити, содержащей серебро.

Технические характеристики:
Температура очищаемой воды .....................................до 67 °С
Типоразмеры ....................................................................SL10”, ВВ10”
Пористость ........................................................................5 мкм
Производство: Россия

Название Стандарт Ресурс, м³ Артикул

СФЭ 5ПС SL 10” до 10 28114

СЕТЧАТЫЕ КАРТРИДЖИ

Картридж представляет собой сетку с различным размером пор для фильтрации холодной и горячей 
воды. Картридж легко промывается.

Серия СНК
Картриджи серии СНК предназначены для очистки воды от нерастворимых примесей. Изготовлены из 

нержавеющей сетки. Картриджи многоразовые, их очистка выполняется вручную.
Технические характеристики:
Температура очищаемой воды .....................................4-100 °С
Типоразмеры (высота/диаметр) ...................................SL 10” (64 мм)
Пористость ........................................................................15, 25, 50, 70, 90 мкм
Маркировка: СНК(1), где (1) — пористость 15, 25, 50, 70, 90 
Производство: Китай

Название Стандарт Ресурс, м³ Артикул

CHK15

SL 10” Не ограничен

28197
CHK25 28065
CHK50 28198
CHK70 28111
CHK90 28112

CHK100 (Хит) 44097
CHK50 (Хит) 44098

Серия RLA

Картридж  из полипропиленовой сетки с каркасом жесткости для 
очистки холодной воды от механических примесей используется для 
защиты насосов. Картридж можно многократно промывать.

Технические характеристики:
Температура очищаемой воды .....................................4–40 °С
Типоразмеры (высота/диаметр) ...................................SL 10” (250/64)
Пористость ........................................................................80 мкм
Максимальная производительность ...........................3500 л/час
Маркировка: RLA80-10SL
Производство: Китай
Артикул: 28106



СМЕННЫЕ ФИЛЬТРОЭЛЕМЕНТЫ, АКСЕССУАРЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ30

Серия СВС

Картридж СВС изготовлен из высококачественного кокосового  активированного угля по технологии кар-
бон-блок, что обеспечивает глубокую очистку воды от хлора, органики и хлорорганических примесей. Имеет 
сертификат американской ассоциации NSF.

Технические характеристики:
Температура очищаемой воды .....................................4-53 °С 
(рекомендуемая до 30 °С)
Типоразмеры (высота/диаметр): ..................................SL 10” и 20” (73 мм.);
                                                                                                     ВВ 10” и 20” (114 мм)
Пористость ........................................................................0,6; 1; 10 мкм
Эффективность фильтрации ....................................... не менее 85%
Маркировка: СВС (1) – XX (2), где 
(1) – пористость: 0,6, 1,5, 10; XX — типоразмер: SL, ВВ; 
(2) — длина картриджа в дюймах: 10”, 20”. 
Производство: Таиланд

Название Стандарт Ресурс, м³ Артикул

CBC 0,6

SL 10” 7 27004
ВВ 10” 30 27014
SL 20” 14 27009
ВВ 20” 60 27019

СВС 0,6 10SL-Ag SL 10” 7 27006

СВС 10

SL 10” 7 27008
ВВ 10” 30 27018
SL 20” 14 27013
ВВ 20” 60 27023

Название Стандарт Ресурс, м³ Артикул
CBC 1 10SL 27005

Производство: Китай

УГОЛЬНЫЕ КАРТРИДЖИ

Серия КУ
Фильтрующие элементы этой серии предназначены для удаления из 

очищаемой воды хлора, органических примесей, неприятного запаха и 
вкуса.
Картридж содержит гранулированный активированный уголь из скор-
лупы кокосов.
Технические характеристики:
Температура очищаемой воды .....................................4-40 °С
Типоразмеры (высота/диаметр) ...................................SL 10” и 20” (73 мм); 
                                                                                                      ВВ 10” и 20” (114 мм)
Маркировка: КУ XX(1), где XX типоразмер, SL, ВВ; (1) – длина картриджа 
10”, 20”.
Производство: Россия

Название Стандарт Ресурс, м³ Артикул

КУ SL 10” 4 30600

КУ SL 20” 8 30601

КУ ВВ 10” 12 30602

КУ ВВ 20” 24 30603
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Серия ММВ

Картриджи изготовлены из высококачественного углеродного волокна, обладающего большей поверхно-
стью поглощения и повышенным ресурсом в сравнении с другими сорбентами. Эффективно удаляют орга-
нические и хлорорганические соединения, свободный хлор, неприятные запахи и посторонний вкус. Добавка 
серебра в фильтрующий материал картриджа обеспечивает бактериостатический эффект.

Технические характеристики:
Температура очищаемой воды .....................................4-71 °С
Пористость ........................................................................1-2 мкм
Типоразмеры (высота/диаметр) ...................................SL 10” (73 мм); 
..............................................................................................ВВ 10” и 20” (114 мм)
Маркировка: ММВ-ХХ (1), где
XX – типоразмер: SL, BB;
(1) – длина картриджа 10”, 20”.
Производство: США

Название Стандарт Ресурс, м³ Артикул

ММВ ВВ 10” 27052
MMB SL 10” 10 27050
ММВ ВВ 20” 27053

КАРТРИДЖИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ГОФРИРОВАННЫЕ КАРТРИДЖИ

Картриджи Дисраптор 10SL

Фильтроматериал на основе наноалюминиевых волокон, изготов-
ленный американской компанией Ahlstrom. Эффективно удаляет ви-
русы, бактерии, цисты бактерий, гуминовые соединения,  тяжелые 
металлы. Протестирован  по американским стандартам 42, 53, 61 NSF 
(Национального санитарного фонда).

Технические характеристики: 
Температура очищаемой воды  ....................................до 40°С
Пористость  .......................................................................2-3 мкм
Ресурс    ..............................................................................до 10 м³
Типоразмеры  высота/диаметр ....................................254/73 мм

Производство: Россия
Артикул: 28255
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КАРТРИДЖИ ДЛЯ ОБЕЗЖЕЛЕЗИВАНИЯ

Серия БА

Картридж БА – картридж для эффективного удаления избыточного растворенного железа (до 1,5 мг/л) 
методом каталитического окисления. Фильтрующая загрузка – природный материал кальцит. Используется 
в фильтрах Гейзер, предназначенных для воды с высоким содержанием железа.

Технические характеристики:
Температура очищаемой воды .....................................4-40 °С
Типоразмеры (высота/диаметр) ...................................SL 10” и 20” (73 мм)
..............................................................................................ВВ 10” и 20” (114 мм)
Маркировка: БА – XX (1), где
XX – типоразмер: SL, ВВ; (1) – высота картриджа 10”, 20”. 
Ресурс до 2000 л
Производство: Россия 

Название Стандарт Ресурс, м³ Артикул

БА SL 10” 2 30604
БА SL 20” 4 30605
БА ВВ 10” 5 30606
БА ВВ 20” 10 30607

СЕРИЯ FE 

Картриджи Fe.
Используются для удаления растворенного и окисленного железа, мар-

ганца и тяжелых металлов. Изготовлены из катионообменного материала. 
SL 10 — ионообменный засыпной материал с полипропиленовым по-

стфильтром 5 мкм на выходе.
BB 10, BB 20 — полипропиленовый предфильтр 25-50 мкм, катионо-

обменный материал, кокосовый уголь с серебром, постфильтр 5 мкм.
Технические характеристики:
Температура воды ...........................................................до 60°C 
рH .........................................................................................от 5 до 8
Растворенное железо ......................................................не более 2 мг/л
Производство: Россия

Название Стандарт Ресурс, м³ Артикул

Fe. SL 10” 10 28201
Fe. ВВ 10” 30 28199
Fe. ВВ 20” 60 28200

* ресурс указан по ионообменным свойствам картриджа для воды с содержанием 
растворенного железа 1 мг/л
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КАРТРИДЖИ С ПОЛИФОСФАТНОЙ ЗАГРУЗКОЙ

* ресурс указан по ионообменным свойствам картриджа для воды с содержанием 
растворенного железа 1 мг/л

Fe, Fe (mix)

Картридж Fe выполнен из катионообменного шнура, удаляет раство-
ренное и нерастворенное железо. Fe mix выполнен из катионообменно-
го  и  анионообменного волокна в виде шнура. Дополнительно снижает 
цветность воды и удаляет коллоидное железо.

Производство: РоссияНазвание Стандарт Ресурс, м3* Артикул

Fe SL 10” 25 28123
Fe ВВ 10” 40 28124
Fe ВВ 20” 80 28125

Fe (mix) SL 10” 20 28070
Fe (mix) ВВ 10” 30 28071
Fe (mix) ВВ 20” 60 28072

Серия БФ

Серия БАФ

Картриджи с полифосфатом предотвращают образование накипи 
на нагревательных элементах стиральных машин, водонагревателей.

 
НЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ДЛЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ.

Вне зависимости от количества оставшегося в картридже полифос-
фата, замена загрузки производится не реже 1 раза в год.

Картридж содержит мультикомпонентную загрузку ионообменных 
материалов и сорбентов для очистки воды от остаточного хлора, орга-
нических соединений, железа и других вредных примесей.

Технические характеристики:
Температура очищаемой воды .....................................4-35 °С
Типоразмеры (высота/диаметр) ...................................SL 10” ( 73 мм)
Производство: Россия
Артикул: 30612

Технические характеристики:
Температура очищаемой воды .....................................4-40 °С
Типоразмеры (высота/диаметр) ...................................SL 10” (73 мм)
..............................................................................................ВВ 10” и 20” (114 мм)
Производство: Россия

Название Стандарт Ресурс, м³ Артикул

БАФ SL 10” 12 30632
БАФ ВВ 10” 24 30633
БАФ ВВ 20” 48 30634
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КАРТРИДЖИ С КАТИОНООБМЕННОЙ СМОЛОЙ ДЛЯ УМЯГЧЕНИЯ ЖЕСТКОЙ ВОДЫ

Серия БС

Картридж БС служит для удаления из воды избыточных солей жесткости на ионо обменной смоле пищево-
го класса. Способность загрузки к удалению солей жесткости восстанавливается после простой регенерации 
раствором поваренной соли. Используется в фильтрах Гейзер для очистки жесткой и сверхжесткой воды.

Технические характеристики:
Температура очищаемой воды .....................................4-35 °С
Типоразмеры (высота/диаметр) ...................................SL 10” и 20” (73 мм)
..............................................................................................ВВ 10” и 20” (114 мм)
Маркировка: БС – XX 1, где
XX – типоразмер: SL, ВВ; (1) – высота картриджа 10”, 20”.
Производство: Россия

Название Стандарт Ресурс, л Артикул

БC  SL 10” 0,5 30608
БC  SL 20” 1 30609
БC ВВ 10” 1,2 30610
БC ВВ 20” 2,4 30611

КАРТРИДЖИ ДЛЯ ФИЛЬТРОВ-КУВШИНОВ
Основой картриджей к кувшинам  Гейзер стал разработанный  и запатентованный компанией Гейзер  волокни-

стый материал  Каталон, который очищает  воду от вирусов, бактерий и всех известных загрязнений водопрово-
дной воды. Картриджи имеют одинаковые присоединительные размеры, взаимозаменяемы и могут устанавли-
ваться в любой фильтр-кувшин Гейзер (а с использованием переходников — в кувшины других производителей).
Производство: Россия

Название Ресурс, л Назначение Артикул

Модуль 301 250 универсальный 30506

Модуль 302 250 для жесткой воды 30508

Модуль 303 250 для железистой воды 30510
Модуль 304 250 для комплексной очистки воды 30509
Модуль 501 350 универсальный 30500
Модуль 502 350 для жесткой воды 30503
Модуль 503 350 для железистой воды 30504
Модуль 504 350 для комплексной очистки воды 30563
Модуль 505 300 бактерицидный 30502

Комплекты 
сменных мо-
дулей

универсальный (2 шт.) 501 50032
для жесткой воды (2 шт.) 502 50033
универсальный (3 шт.) 301 50005
для жесткой воды (3 шт.) 302 50005
универсальный (3 шт.) 501 50006
для жесткой воды (3 шт.) 502 50006
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Наименование Артикул

Носик-излив верхний к Г-1 (для настольных фильтров) 23019
Шланг Crystallo Extra, 1м (для подключения настольных фильтров) 47001
Штуцер-переходник Г-1 (для настольных фильтров) 23010
Штуцер угловой 1/2” (для настольных фильтров) 23013
Кольцо уплотнительное к корпусам до 2007 года выпуска 23077

КОМПЛЕКТ ГЕЙЗЕР МАСТЕР

Набор комплектующих для самостоятельной модернизации филь-
тров Гейзер-3 в систему обратного осмоса Гейзер-Престиж.
Артикул: 25302

КЛЮЧИ

Наименование Описание Артикул

Ключ для донной заглушки картриджа Для откручивания нижней резьбовой заглушки 25050

Ключ AQUA Для корпусов AQUA стандарта Slim Line 25052

Ключ ВВ (Россия) Для корпусов стандарта Big Blue 23356

Ключ Гейзер-Вита Для насадки на кран Гейзер-Вита 25142

Ключ Гейзер-Евро Для насадки на кран Гейзер-Евро 25142

Ключ FH Для FH 25268
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КОМПЛЕКТЫ СМЕННЫХ КАРТРИДЖЕЙ К СТАЦИОНАРНЫМ ФИЛЬТРАМ ГЕЙЗЕР-3, 
ГЕЙЗЕР-БИО, НЕПТУН И ГЕЙЗЕР-ПРЕСТИЖ

Название Назначение Комплектация Артикул

Для фильтров Гейзер-3

Комплект 1 Для жесткой воды в 
комплектации «Люкс»

РР, Арагон 2, СВС, пере-
ходная муфта 50001

Комплект 2 Для жесткой воды в 
комплектации «Элита»

РР, Арагон 2, ММВ, пере-
ходная муфта 50002

Комплект 3 Для мягкой воды в ком-
плектации «Люкс»

РР, Арагон-М, СВС, пере-
ходная муфта,  минерали-
затор В(Са), вставка В

50003

Комплект 4 Для мягкой воды в ком-
плектации «Элита»

РР, Арагон-М, ММВ, пере-
ходная муфта, минерали-
затор В(Са), вставка В

50008

Комплект 5 Для сверхжесткой воды Арагон 2, БС, СВС,  пере-
ходная муфта 50009

Комплект 6
Для системы предочист-
ки обратного осмоса 
Гейзер-Престиж

РР, СВС 10, СВС 10 50010

Комплект 7
Для фильтров Гей-
зер-БИО 321 и 322 для 
жесткой воды

РР, Арагон-Ж БИО, ММВ,  
переходная муфта 50035

Комплект 8
Для фильтров Гей-
зер-БИО 331 и 332 для 
сверхжесткой воды

Арагон-Ж БИО, БС, ММВ,  
переходная муфта 50036

Комплект 9
Для фильтров Гей-
зер-БИО 311 и 312  для 
мягкой воды

РР, Арагон-М БИО, ММВ, 
переходная муфта, мине-
рализатор В(Са), вставка В

50037

Комплект 10
Для фильтров Гей-
зер-БИО 341 и 342 для 
железистой воды

Арагон-Ж БИО, БА, ММВ,  
переходная муфта 50038

Комплект 11 Для фильтров Нептун Ж 
для жесткой воды

РР Нептун, Арагон-Нептун 
Ж,  СВС Нептун 50071

Комплект 12 Для фильтров Нептун М 
для мягкой воды

РР Нептун, Арагон-Нептун 
М,  СВС Нептун 50072

Комплект 14 Для Гейзер-Ультра БИО 
411

РР, Арагон-М БИО, Дис-
раптор, вставка В 50075

Комплект 15
Для системы предочист-
ки обратного осмоса 
Гейзер-Нанотек

РР, БАФ, СВС 10  

С-1
Для фильтров Гей-
зер-Стандарт для очист-
ки и кондиционирования 
воды

РР, БАФ, СВС 10  

С-2
Для фильтров Гей-
зер-Стандарт для жест-
кой воды

РР, БС, БАФ  



СМЕННЫЕ ФИЛЬТРОЭЛЕМЕНТЫ, АКСЕССУАРЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 37

Название Назначение Комплектация Артикул

Для фильтров Гейзер-3

Комплект 1 Для жесткой воды в 
комплектации «Люкс»

РР, Арагон 2, СВС, пере-
ходная муфта 50001

Комплект 2 Для жесткой воды в 
комплектации «Элита»

РР, Арагон 2, ММВ, пере-
ходная муфта 50002

Комплект 3 Для мягкой воды в ком-
плектации «Люкс»

РР, Арагон-М, СВС, пере-
ходная муфта,  минерали-
затор В(Са), вставка В

50003

Комплект 4 Для мягкой воды в ком-
плектации «Элита»

РР, Арагон-М, ММВ, пере-
ходная муфта, минерали-
затор В(Са), вставка В

50008

Комплект 5 Для сверхжесткой воды Арагон 2, БС, СВС,  пере-
ходная муфта 50009

Комплект 6
Для системы предочист-
ки обратного осмоса 
Гейзер-Престиж

РР, СВС 10, СВС 10 50010

Комплект 7
Для фильтров Гей-
зер-БИО 321 и 322 для 
жесткой воды

РР, Арагон-Ж БИО, ММВ,  
переходная муфта 50035

Комплект 8
Для фильтров Гей-
зер-БИО 331 и 332 для 
сверхжесткой воды

Арагон-Ж БИО, БС, ММВ,  
переходная муфта 50036

Комплект 9
Для фильтров Гей-
зер-БИО 311 и 312  для 
мягкой воды

РР, Арагон-М БИО, ММВ, 
переходная муфта, мине-
рализатор В(Са), вставка В

50037

Комплект 10
Для фильтров Гей-
зер-БИО 341 и 342 для 
железистой воды

Арагон-Ж БИО, БА, ММВ,  
переходная муфта 50038

Комплект 11 Для фильтров Нептун Ж 
для жесткой воды

РР Нептун, Арагон-Нептун 
Ж,  СВС Нептун 50071

Комплект 12 Для фильтров Нептун М 
для мягкой воды

РР Нептун, Арагон-Нептун 
М,  СВС Нептун 50072

Комплект 14 Для Гейзер-Ультра БИО 
411

РР, Арагон-М БИО, Дис-
раптор, вставка В 50075

Комплект 15
Для системы предочист-
ки обратного осмоса 
Гейзер-Нанотек

РР, БАФ, СВС 10  

С-1
Для фильтров Гей-
зер-Стандарт для очист-
ки и кондиционирования 
воды

РР, БАФ, СВС 10  

С-2
Для фильтров Гей-
зер-Стандарт для жест-
кой воды

РР, БС, БАФ  

МИНЕРАЛИЗАТОРЫ

Наименование Описание Артикул

В (Са) Контейнер-дозатор минеральных солей кальция и магния 25033
В (Н) Контейнер-дозатор «Антинакипин» 25069
В (Ag) Контейнер-дозатор «Серебро» 25049

КОРПУСА ДЛЯ ЗАСЫПНЫХ КАРТРИДЖЕЙ

Стандарт Производитель Артикул
10SL Россия 50047
10SL (прозрачный) Китай 50056
20SL (клей) Китай 50621
10BB (разборный) Россия 50606
20BB (разборный) Россия 50657

К-1 Для Гейзер-Классик для 
жесткой воды

РР, Арагон 2, БАФ, муфта 
переходная для кратрид-
жа Арагон

К-2 Для Гейзер-Классик для 
мягкой воды

РР, Арагон М, БАФ, муфта 
переходная для кратрид-
жа Арагон, минерализатор 
В(Са

К-3 Для Гейзер-Классик для 
железистой воды

РР, Арагон, БАФ, муфта 
переходная для кратрид-
жа Арагон

К-4
Для Гейзер-Классик для 
комплексной очистки 
воды

Арагон 2, БС, БАФ, муфта 
переходная для кратрид-
жа Арагон
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СКОБЫ ДЛЯ КОРПУСОВ

Наименование Описание Артикул

Скоба одинарная для крепления корпуса Slim Line пластик 25270

Скоба тройная для крепления трех корпусов стандарта Slim Line
металл 25218
пластик 25203

Скоба одинарная для крепления корпусов стандарта ВВ металл 25221
Скоба тройная для крепления корпусов стандарта ВВ металл 25246

ВНУТРЕННИЕ ВСТАВКИ ДЛЯ КАРТРИДЖА АРАГОН

Наименование Описание Артикул

У, УВ Сменная угольная вставка (укороченная) 25030/25031
С, СВ Сменная вставка с ионообменной умягчающей смолой (укороченная) 25032/25058
К Сменная кварцевая вставка. Используется в картридже Арагон для горячей воды 25038
В Вставка для установки минерализатора 25057

ПЕРЕХОДНИКИ

Наименование Описание Артикул

Устройство универсальное, 
исполнение 2М

Для быстросъемного оперативного подключения филь-
тров-насадок и настольных фильтров к импортным кра-
нам с аэратором (излив с резьбой М22х1 мм)     Цвет: белый

25003

Устройство универсальное, 
исполнение 3 Дает возможность использования картриджей  

в кувшинах других производителей

25010

Устройство универсальное, 
исполнение 4 25011

Муфта 
(ниппель переходной 22/24)

Металл Ниппель переходной с резьбы М22х1 мм  
на резьбу М24х1. Для кранов с аэрато-
ром

25099

Пластмасса 25005

Переходник IDA-01 Для подключения к кранам без аэратора,  
устройств с резьбой М22х1 (дивертор верхний и др.) 25006

Куплер SL Для соединения картриджей SL 50611

Куплер ВВ Для соединения картриджей ВВ 50612

Уплотнительная муфта,  
тип «И»

Для установки картриджей Арагон с угольной вставкой  
в еврокорпуса 25009

Переходник кран-дивертор Для подключения настольного фильтра к крану без аэратора 45636

ДИВЕРТОРЫ

Наименование Описание Артикул

Дивертор (верхний) 10,2 мм Для переключения потоков воды «на кран» или «на фильтр» при подключении наса-
док или настольного фильтра к крану с аэратором. 25020

Дивертор (верхний) 7,8 мм Наворачивается на кран с резьбой М22 вместо аэратора (импортный кран) 25102
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КРАНЫ ДЛЯ ЧИСТОЙ ВОДЫ

кран 1
артикул: 25070

кран 4
артикул: 25073

кран 3
артикул: 25072

кран 7
артикул: 25140

кран 6
артикул: 25075

кран 8
артикул: 25079
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